
Le panneau Pro est le panneau standard du marché : réalisé en
maille 200*50 vertical, il est simple et harmonieux. La rigidité est
obtenue grâce aux nervures horizontales, dont la forme a été
étudiée afin d’obtenir la meilleure rigidité possible. La largeur du
panneau est de 2485 mm, et il s’adapte à tous les poteaux de
Clôtures du Littoral.

LES HAUTEURS DISPONIBLES 
Les hauteurs disponibles sont 0m63, 0m83, 1m03, 1m23, 1m53,
1m73, 1m93, 2m53 et 3m03.

NORMES UTILISÉES
Les panneaux pro sont réalisés en fil galvanisé à chaud norme
NFA 91-131, et les panneaux pro sont réalisés en fil d’acier
norme NFA 35-503 galvanisés au trempé selon les normes NFA
91-121 et 91-122.

DÉTAILS TECHNIQUES
- Résistance des fils 650 n/mm2.
- Diamètre des fils horizontaux et verticaux 5 mm avant peinture.
- Plastification réalisée selon process suivant : dérochage
chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée
résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage
à 110 degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé
sur robot, cuisson à 200 degrés durant 30 minutes.
- Epaisseur moyenne du revêtement = 120 microns
- Tests réalisés selon le procédé du brouillard salin sur une durée
de 800 heures.

Panneau pro

Les + du produit
• Utilisation
professionnelle
• Très grand choix
d’accessoires
• Panneau non encoché, à
pli complet, non fragilisé
par une découpe
• Standard du marché
• Très grand choix de
hauteurs
• Esthétique
• Disponible en RAL
standard vert 6005 ou
gris anthracite, autres
nuances RAL à choisir
selon le nuancier

Garantie 10 ans
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